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	Abdichtung der Bauanschlussfuge ist nach ÖNORM B 5320 zu planen und auszuführen.

Die Abdichtung zwischen Fenster und Baukörper muss außen schlagregendicht, innen luftdicht sein und umlaufend erfolgen.
Die Vorbereitung der Brüstung (glatt und lückenlos                  lt. ÖNORM B 5320) erfolgt bauseits.                                          Zur Haftoptimierung der T-FAL Dichtprofile ist ein                    3-fix Haftverbesserer zur verwenden.
Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind einzuhalten.

	
	
	
	
	
	

	
	Putzanschluss im Innenraum bei Massivmauerwerk, gemäß ÖNORM B 5320 und EnEV zur Montage der Bauelemente (Fenster, Türen) nur in Kombination mit dem T-FAL Dichtsystem für außen. Leibungsanschlussprofil aus Kunststoff mit rotem Schaumklebeband (sd-Wert >100m) sowie angeformter, elastischer Dichtlippe aus TPE (UV-beständig) und flexiblem Abziehstreifen mit Klebeband für Abdeckfolien liefern und fluchtgerecht zum Rahmenprofil einbauen.

Artikel: T-FAL Dichtprofil für innen mit rotem Schaumklebeband oder gleicher Art.


	
	
	
	
	
	

	
	Putzanschluss im Außenraum bei Massivmauerwerk, gemäß ÖNORM B 5320 und EnEV zur Montage der Bauelemente (Fenster, Türen) nur in Kombination mit dem T-FAL Dichtsystem für innen. Leibungsanschlussprofil aus Kunststoff mit grünem Schaumklebeband (sd-Wert <25m) sowie angeformter, elastischer Dichtlippe aus TPE (UV-beständig) mit angeformten Abzugskanten für mehrere Putzlagen und flexiblem Abziehstreifen mit Klebeband für Abdeckfolien liefern und fluchtgerecht zum Rahmenprofil einbauen.

Artikel: T-FAL Dichtprofil für außen mit grünem Schaumklebe-band oder gleicher Art.
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	Putzanschluss im Außenraum für WDVS bei Massiv-mauerwerk, gemäß ÖNORM B 5320 und EnEV zur Montage der Bauelemente (Fenster, Türen) nur in Kombination mit dem T-FAL Dichtsystem für innen. Leibungsanschlussprofil aus Kunststoff mit grünem Schaumklebeband (sd-Wert <25m) sowie angeformter, elastischer Dichtlippe aus TPE (UV-beständig) mit angeformten Abzugskanten für mehrere Putz- bzw. Spachtellagen und flexiblem Abziehstreifen mit Klebeband für Abdeckfolien  sowie schiebefest einextrudiertem WDVS-Gewebestreifen nach ÖNORM B 6122 liefern und fluchtgerecht zum Rahmenprofil einbauen.

Artikel: T-FAL Dichtprofil für außen mit grünem Schaumklebe-band oder gleicher Art.
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	3line-Brüstungsband zum Herstellen eines innen dauerhaft luftdichten und gegenüber außen, dampfdiffusionsdichteren Anschlusses im Brüstungs- oder Bodenbereich, dreischichtig und alubedampft (sd-Wert >100m), liefern und am Fenster-bankanschlussprofil mit einseitigem Kontaktklebeband fach-gerecht ankleben.

3grip-Klebe-Dichtmasse zum dauerhaft luft- und winddichten Verkleben des 3line-Brüstungsbandes mit dem Mauerwerk und zur Abdichtung von Stößen und Gehrungen der T-FAL Dichtprofile innen und außen.


Breite
:
10 mm

Die 3grip-Klebe-Dichtmasse ist ein neutral vernetzender, silikonfreier 1-Komponenten MS-Polymer Dichtstoff, mit einer extrem hohen UV- und Alterungsbeständigkeit.
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