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Verankerungen:

Verankerungen, die für die Verbindung der Hölzer mit anderen Bauteilen dienen, sind in den Einheitspreisen einkalkuliert und werden dem Auftraggeber rechtzeitig zum Versetzen übergeben.

Abmessungen der gehobelten Hölzer:

Die Holzabmessungen gehobelter Hölzer beziehend sich auf das Raummaß.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze als einfachste Darstellungsmöglichkeit, mindestens versehen mit den notwendigen Maßangaben, stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Gerüste:

Hilfskonstruktionen und Gerüste, die zum Aufstellen des Dachstuhles benötigt werden, sind im Einheitspreis einkalkuliert, ohne Unterschied der Dachstuhlhöhe. Bei sonstigen Arbeiten sind etwaige Gerüstkosten bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m einkalkuliert. Erschwernisse bei Arbeitshöhen in Innenräumen über 3,2 m werden mit Aufzahlungspositionen verrechnet. Bei Arbeiten an Außenflächen und Untersichten von Außenflächen mit einer Arbeitshöhe über 3,2 m werden Gerüste gesondert verrechnet, soweit diese nicht vom Auftraggeber beigestellt werden.

Hebeeinrichtungen:

Wenn nicht gesondert ausgeschrieben, wird davon ausgegangen, dass dem Auftragnehmer passende Hebeeinrichtungen (Aufzug, Kran) vom Auftraggeber gegen Entgelt beigestellt werden. Diese Entgelte sind einkalkuliert.

Kommentar:

Entgegen älteren Fassungen der LG 36 erfolgt die Abrechnung bei Dachstühlen nicht nach der Grundrissfläche, sondern nach der tatsächlichen Dachfläche, aber ohne Zuschläge.

36.I0 Z Zusätzliche Vorbemerkungen Zellulosedämmung (ISOCELL)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Herstellerangaben:

ISOCELL GmbH, Bahnhofsstraße 36, A-5202 Neumarkt am Wallersee

Tel.Nr.: 0043 6216/4108

E-mail: office@isocell.at

www.isocell.at

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

36.I0 01

Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

AZ
Zusätzliche Angaben
  

Zusätzliche Angaben:_ _ _

Betrifft Position(en):_ _ _

36.I1 Z Unterdeckung/-spannung,Dampfbremse (ISOCELL)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

36.I1 01

Unterdeckung auf Schalung, einlagig verdeckt genagelt mit Überlappung gemäß Kennzeichnung oder mind. 15 cm.

AZ
Unterdeckung Schalung f.regens.Unterdächer
m2 

Für regensichere Unterdächer.

Abdichtung mit integrierten Klebestreifen und/oder Klebedichtmassen, Nagelabdichtung mit Bändern und Massen.

• mit diffusionsoffener Bahn aus Spinnvlies, sd-Wert 0,15 m

• Flächengewicht 200 g

• TPEE-Film für eine hohe Schlagregensicherheit und UV-Stabilität

• Nagelausreisfestigkeit von mind. 180 N

• resistent gegen Holzschutzmittel und Kettensägeöl

z.B. OMEGA MONO 200 Dachbahn (SK-DUO), OMEGA Quilli Klebedichtmasse, OMEGA Nageldichtung von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

BZ
Unterdeckung Schalung f.erh.regens.Unterdächer m.Spinnvlies
m2 

Für erhöht (erh.) regensichere Unterdächer mit Spinnvlies.

Nahtverbindung mit einer Scherfestigkeit gemäß ÖNORM EN 12317-2 von mind. 299 N, Nagelabdichtung mit Bändern und Massen.

• mit diffusionsoffener Bahn aus Spinnvlies und PU-Funktionsmembrane, sd-Wert 0,11 m

• Flächengewicht 330 g

• 6 Monate frei bewitterbar

• Nagelausreisfestigkeit von mind. 240 N

• resistent gegen Holzschutzmittel und Kettensägeöl

z.B. OMEGA MONOTOP 330 Dachbahn (SK-DUO), OMEGA Quilli Klebedichtmasse, OMEGA Nageldichtung von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

CZ
Unterdeckung Schalung f.erh.regens.Unterdächer m.Acrylbahn
m2 

Für erhöht (erh.) regensichere Unterdächer mit Acryl-Bahn.

Nahtverbindung mit einer Scherfestigkeit gemäß ÖNORM EN 12317-2 von mind. 340 N, Nagelabdichtung mit Bändern und Massen.

• mit kalt-verschweißbarer, diffusionsoffener Bahn aus acrylatbeschichtetem Polyestervlies, sd-Wert 0,1 m

• dauerhaft UV-beständig,

• Flächengewicht 330 g

• 6 Monate frei bewitterbar

• Nagelausreisfestigkeit von mind. 189 N

• resistent gegen Holzschutzmittel und Kettensägeöl

z.B. STAMISOL Eco Plus Dachbahn, STAMCOLL N55, OMEGA Nageldichtung von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

DZ
Unterdeckung Schalung f.erh.regens.Unterdächer m.PVC-Bahn
m2 

Für erhöht (erh.) regensichere Unterdächer mit PVC-Bahnen.

Nahtverbindung mit einer Scherfestigkeit gemäß ÖNORM EN 12317-2 von mind. 420 N, Nagelabdichtung mit Bändern und Massen.

• mit verschweißbarer PVC-Bahn,sehr widerstandsfähig für Dachneigungen > 1,5°, sd-Wert 1,05 m, Dicke 1,7 mm

• Flächengewicht > 870 g

• 12 Monate frei bewitterbar

• Nagelausreisfestigkeit von mind. 240 N

• resistent gegen Holzschutzmittel und Kettensägeöl

z.B. STAMISOL Pack, verschweißt mit Heißluftföhn oder STAMCOLL N55, OMEGA Nageldichtung von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.I1 11

Luftdichte Verlegung von dampfbremsenden Folien (Luftdichtheitsschicht), überlappend verlegt, mechanisch befestigt (z.B. auf Latten, auf Sparren) bei Boden, Wand und Decke.

Im Positionsstichwort ist der sd-Wert angegeben.

AZ
Dampfbremse Kraftpapier sd-Wert=6,45m
m2 

Dampfbremse aus Kraftpapier.

Überlappungen, Anschlüsse und Durchdringungen sind luftdicht abgedichtet.

• Flächengewicht 180 g

z.B. ÖKO-NATUR Dampfbremse, Abdichtung mit dem AIRSTOP Klebe- und Dichtsystem von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

BZ
Dampfbremse transparent/reißfest sd-Wert=18m
m2 

Dampfbremse aus reißfestem, transparentem PP-Verbund.

Überlappungen, Anschlüsse und Durchdringungen sind luftdicht abgedichtet.

• Flächengewicht 90 g

• Nagelausreißfestigkeit mind. 200 N

z.B. AIRSTOP Dampfbremse, Abdichtung mit dem AIRSTOP Klebe- und Dichtsystem von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

CZ
Dampfbremse feuchtevariabel sd-Wert=0,3-5m
m2 

Dampfbremse aus Polyamid mit PP-Vlieskaschierung.

Überlappungen, Anschlüsse und Durchdringungen sind luftdicht abgedichtet.

• Austrocknungseffekt durch variablen Diffusionswiderstand von 0,3 bis 5 m

z.B. AIRSTOP DIVA Dampfbremse, Abdichtung mit dem AIRSTOP Klebe- und Dichtsystem von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

DZ
Dampfbremse PE-Folie sd-Wert=100m
m2 

Dampfbremse aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm.

Überlappungen, Anschlüsse und Durchdringungen sind luftdicht abgedichtet.

• Brandklasse E

z.B. AIRSTOP Dampfbremse, Abdichtung mit dem AIRSTOP Klebe- und Dichtsystem von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

EZ
Dampfsperre LDPE-Folie sd-Wert=1500m
m2 

Dampfsperre, reißfest und widerstandsfähig aus LDPE-Verbund.

Überlappungen, Anschlüsse und Durchdringungen sind luftdicht abgedichtet.

• praktisch dampfdicht

• Nagelausreißwiderstand 185 N

• Flächengewicht 245 g

z.B. AIRSTOP 1500 Dampfsperre, Abdichtung mit dem AIRSTOP Klebe- und Dichtsystem von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:....

36.I2 Z ZLD von Dachschrägen,Zangen-u.Tramdecken (ISOCELL)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Zellulose-Dämmung (ZLD) von Dachschrägen, Zangen- und Tramdecken:

Einblasdämmung Zellulose, Dichtebereich 28 bis 65 kg, Lamda R 0,039 W/mK - Brandklasse B-s2-d0 (Nachweis gemäß Europäische Technische Zulassung).

Der Einbau von Zellulosedämmstoff erfolgt von mit der Bauweise vertrautem, werksgeschultem Personal befugter Gewerbetreibender. Ein Fachmann wird bereits in der Planungsphase, spätestens jedoch bei Baubeginn, hinzugezogen.

Alle Arbeiten oder Ausführungen werden gemäß Angaben des Herstellers (ISOCELL) und gemäß NORM ausgeführt.

2. Verarbeitung (ZLD):

• die Wärmedämmung aus Zellulose wird hohlraumfüllend und setzungssicher eingeblasen,

• Mindestdämmdicke Dämmung 10 cm,

3. Ausmaß und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die Summe der Ansichtsflächen Innen, hohl für voll.

Öffnungen über 1 m2 werden abgezogen.

4. Vorarbeiten/Maßnahmen durch den Auftraggeber (AG):

4.1 Folgende Maßnahmen werden vom Auftraggeber (AG) (jeweiligen Professionisten (Gewerke)) ausgeführt:

• Die einzelnen Felder sind geschlossen: Aufdopplungen der Sparren oder Zangen sind seitlich oder längs angebracht. (keine Kreuzlattung).

• Elektroinstallationen (z.B. Steckdosen, Spots) sind mit nicht brennbarem Material (z.B. GKF-Platten) abgedeckt, notwendige Umlüftungen von Einbauspots sind beachtet.

• Elektro- und andere Installationen sind stabil befestigt und an der warmen Seite der Dämmung geführt.

• Kamin- und Rohrdurchführungen sind mit einer Manschette aus nicht brennbarem Dämmmaterial hergestellt (die Breite der Manschette entspricht den Angaben des Kaminherstellers oder der örtlichen Bauordnung).

• Fugen mit Breiten unter 100 mm (z.B. an Giebelwänden, Dachflächenfenster) sind mit Dämmmaterial abgedichtet.

• Die größte Gefachbreite von 85 cm wird nicht überschritten.

• Es gibt keine vorstehenden Schrauben und Nägel im Einblasraum.

• Windsperren, Dampfbremsen, Rieselschutzpapier und angrenzende Bauteile (z.B. bei Fenstern, Türen, Giebelwänden, Durchdringungen und Rohrdurchführungen) sind dauerhaft luftdicht verklebt.

• Die Sparlattung ist abhängig von der verwendeten Dampfbremse im Abstand von 30 bis 40 cm montiert.

• Gipskarton(faser)platten werden nach dem Einblasen montiert.

• Kaltwasserleitungen sind gegen Kondensfeuchte isoliert.

4.2 Leistungen des Auftraggebers AG):

• Stromkreis mit mindestens 16 Ampere absichern und bereitstellen

• Rangier- und Stellplätze bereitstellen

• Bei Arbeitshöhen über 3,5 m wird ein Gerüst beigestellt.

5. Schutzmaßnahmen für den Auftragnehmer (AN):

Bei der Verarbeitung ist eine Atemschutzmaske mind. P2 zu verwenden.

6. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Leistungen Baustellengemeinkosten sind in Positionen der LG 01 beschrieben.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen.

Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der ISOCELL-Ausschreibungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift, einschließlich aller darunter vorhandener Vorbemerkungen ausgedruckt.

Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen ebenfalls auszuschreiben.

36.I2 01

Wärmedämmung Dachschräge:

Wärmedämmung aus Zellulose (ZLD), hohlraumfüllend und setzungssicher zwischen Unterdach und Dampfbremse einblasen.

AZ
ZLD Dachschräge Abrechnung nach m2
m2 

Abrechnung nach der Fläche.

Dachneigung (Grad):_ _ _

Dämmdicke der Zellulosedämmung (cm):_ _ _

z.B. ZELLULOSEDÄMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis (einschließlich Zulassungsnummer):....

BZ
ZLD Dachschräge Abrechnung nach m3
m3 

Abrechnung nach dem Volumen.

Dachneigung (Grad):_ _ _

Dämmdicke der Zellulosedämmung (cm):_ _ _

z.B. ZELLULOSEDÄMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis (einschließlich Zulassungsnummer):....

36.I2 02

Wärmedämmung Dachschräge:

Einblasöffnungen.

AZ
Dachschräge Einblasöffnung f.Folien
Stk 

Herstellen von Einblasöffnungen je nach Dämmdicke und Schlauch, Lochdurchmesser von 95 bis 120 mm, einschließlich Verschließen der Folien durch luftdichte Verklebungen.

36.I2 11

Wärmedämmung von Zangendecken.

Wärmedämmung aus Zellulose (ZLD), hohlraumfüllend und setzungssicher zwischen Deckenschalung und Dampfbremse einblasen.

AZ
ZLD Zangendecke Abrechnung nach m2
m2 

Abrechnung nach der Fläche.

Dämmdicke der Zellulosedämmung (cm):_ _ _

z.B. ZELLULOSEDÄMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis (einschließlich Zulassungsnummer):....

BZ
ZLD Zangendecke Abrechnung nach m3
m3 

Abrechnung nach dem Volumen.

Dämmdicke der Zellulosedämmung (cm):_ _ _

z.B. ZELLULOSEDÄMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis (einschließlich Zulassungsnummer):....

36.I2 12

Wärmedämmung von Zangendecken.

Einblasöffnungen.

AZ
Zangendecke Einblasöffnung f.Folien
Stk 

Herstellen von Einblasöffnungen je nach Dämmdicke und Schlauch, Lochdurchmesser von 95 bis 120 mm, einschließlich Verschließen der Folien durch luftdichte Verklebungen.

36.I2 21

Wärmedämmung von Tramdecken.

Wärmedämmung aus Zellulose (ZLD), hohlraumfüllend und setzungssicher in geschlossene Gefache zwischen die Tramlagen einblasen.

AZ
ZLD Tramdecke Abrechnung nach m2
m2 

Abrechnung nach der Fläche.

Dämmdicke der Zellulosedämmung (cm):_ _ _

z.B. ZELLULOSEDÄMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis (einschließlich Zulassungsnummer):....

BZ
ZLD Tramdecke Abrechnung nach m3
m3 

Abrechnung nach dem Volumen.

Dämmdicke der Zellulosedämmung (cm):_ _ _

z.B. ZELLULOSEDÄMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis (einschließlich Zulassungsnummer):....

36.I2 22

Wärmedämmung von Tramdecken.

Einblasöffnungen.

AZ
Tramdecke Einblasöffnung Sonstiges
Stk 

Herstellen von ca. 20 cm großen Einblasöffnungen, einschließlich dichtem Verschließen.

• Abstand unterschiedlich, in jedes Gefach gemäß den Verarbeitungsrichtlinien

• Schließungen ohne Verspachteln und ohne farbliche Anpassung

Belag:_ _ _

Dicke (cm):_ _ _

BZ
Tramdecke Einblasöffnung durch Estrich
Stk 

Herstellen von ca. 20 cm großen Einblasöffnungen, einschließlich dichtem Verschließen.

• Abstand unterschiedlich, in jedes Gefach gemäß den Verarbeitungsrichtlinien

• Schließungen ohne Verspachteln und ohne farbliche Anpassung

Belag Estrich (Dicke in cm):_ _ _

CZ
Tramdecke Einblasöffnung durch Holzwerkstoff
Stk 

Herstellen von ca. 20 cm großen Einblasöffnungen, einschließlich dichtem Verschließen.

• Abstand unterschiedlich, in jedes Gefach gemäß den Verarbeitungsrichtlinien

• Schließungen ohne Verspachteln und ohne farbliche Anpassung

Belag Holzwerkstoff (Dicke in cm):_ _ _

36.I3 Z ZLD Holzrahmenbau,Ständerwände (ISOCELL)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Zellulose-Dämmung (ZLD) beim Holzrahmenbau und Ständerwänden:

Einblasdämmung Zellulose, Dichtebereich 28 bis 65 kg, Lamda R 0,039 W/mK - Brandklasse B-s2-d0 (Nachweis gemäß Europäische Technische Zulassung).

Der Einbau von Zellulosedämmstoff erfolgt von mit der Bauweise vertrautem, werksgeschultem Personal befugter Gewerbetreibender. Ein Fachmann wird bereits in der Planungsphase, spätestens jedoch bei Baubeginn, hinzugezogen.

Alle Arbeiten oder Ausführungen werden gemäß Angaben des Herstellers (ISOCELL) und gemäß NORM ausgeführt.

2. Verarbeitung (ZLD):

• die Wärmedämmung aus Zellulose wird hohlraumfüllend und setzungssicher eingeblasen,

• Mindestdämmdicke Dämmung 10 cm,

3. Ausmaß und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die Summe der Ansichtsflächen Innen, hohl für voll.

Öffnungen über 1 m2 werden abgezogen.

4. Vorarbeiten/Maßnahmen durch den Auftraggeber (AG):

4.1 Folgende Maßnahmen werden vom Auftraggeber (AG) (jeweiligen Professionisten (Gewerke)) ausgeführt:

• Elektroinstallationen (z.B. Steckdosen, Spots) sind mit nicht brennbarem Material (z.B. GKF-Platten) abgedeckt, notwendige Umlüftungen von Einbauspots sind beachtet.

• Elektro- und andere Installationen sind stabil befestigt und an der warmen Seite der Dämmung geführt.

• Kamin- und Rohrdurchführungen sind mit einer Manschette aus nicht brennbarem Dämmmaterial hergestellt (die Breite der Manschette entspricht den Angaben des Kaminherstellers oder der örtlichen Bauordnung).

• Fugen mit Breiten unter 100 mm sind mit Dämmmaterial abgedichtet.

• Die größte Gefachbreite von 85 cm und die größte Gefachhöhe von 3 m werden nicht überschritten.

• Es gibt keine vorstehenden Schrauben und Nägel im Einblasraum.

• Windsperren, Dampfbremsen, Rieselschutzpapier und angrenzende Bauteile (z.B. bei Fenster, Türen, Giebelwänden, Durchdringungen und Rohrdurchführungen) sind dauerhaft luftdicht verklebt.

• Die Sparlattung ist abhängig von der verwendeten Dampfbremse/Winddichtung im Abstand von 30 bis 40 cm montiert.

• Gipskarton(faser)platten werden nach dem Einblasen montiert. Bei Metallständerwänden werden die H-Stanzungen in den Profilen durchgestoßen.

• Kaltwasserleitungen sind gegen Kondensfeuchte isoliert.

4.2 Leistungen des Auftraggebers AG):

• Stromkreis mit mindestens 16 Ampere absichern und bereitstellen

• Rangier- und Stellplätze bereitstellen

• Bei Arbeitshöhen über 3,5 m wird ein Gerüst beigestellt.

5. Schutzmaßnahmen für den Auftragnehmer (AN):

Bei der Verarbeitung ist eine Atemschutzmaske mind. P2 zu verwenden.

6. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Leistungen Baustellengemeinkosten sind in Positionen der LG 01 beschrieben.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen.

Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der ISOCELL-Ausschreibungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift, einschließlich aller darunter vorhandener Vorbemerkungen ausgedruckt.

Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen ebenfalls auszuschreiben.

36.I3 01

Wärmedämmung von Außen- und Innenwänden für:

Dämmung aus Zellulose (ZLD), hohlraumfüllend und setzungssicher geschlossene Gefache zwischen Holzwerkstoffen oder Folien einblasen.

AZ
ZLD Ständerwände Abrechnung nach m2
m2 

Abrechnung nach der Fläche.

Dämmdicke der Zellulosedämmung (cm):_ _ _

z.B. ZELLULOSEDÄMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis (einschließlich Zulassungsnummer):....

BZ
ZLD Ständerwände Abrechnung nach m3
m3 

Abrechnung nach dem Volumen.

Dämmdicke der Zellulosedämmung (cm):_ _ _

z.B. ZELLULOSEDÄMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis (einschließlich Zulassungsnummer):....

36.I3 11

Wärmedämmung von Ständerwänden.

Einblasöffnungen.

AZ
Ständerwände Einblasöffnnng Sonstiges
Stk 

Herstellen von Einblasöffnungen je nach Dämmdicke und Düse oder Schlauch, Lochdurchmesser 95 bis 120 mm, einschließlich Verschließen durch luftdichte Verklebungen.

• Schließungen ohne Verspachteln und ohne farbliche Anpassung

Belag:_ _ _

Dicke in cm:_ _ _

BZ
Ständerwände Einblasöffnung durch Folie
Stk 

Herstellen von Einblasöffnungen je nach Dämmdicke und Schlauch, Lochdurchmesser 95 bis 120 mm, einschließlich Verschließen durch luftdichte Verklebungen.


CZ
Ständerwände Einblasöffnung durch Holzwerkstoff
Stk 

Herstellen von Einblasöffnungen je nach Dämmdicke und Düse oder Schlauch, Lochdurchmesser 95 bis 120 mm, einschließlich Verschließen durch luftdichte Verklebungen.

Belag Holzwerkstoff (Dicke in cm):_ _ _

36.I4 Z ZLD vorgehängte Fassade bei Massivwänden (ISOCELL)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Zellulose-Dämmung (ZLD) bei vorgehängten Fassaden bei Massivwänden aus Holz, Ziegel, Naturstein oder Beton:

Einblasdämmung Zellulose, Dichtebereich 28 bis 65 kg, Lamda R 0,039 W/mK - Brandklasse B-s2-d0 (Nachweis gemäß Europäische Technische Zulassung).

Der Einbau von Zellulosedämmstoff erfolgt von mit der Bauweise vertrautem, werksgeschultem Personal befugter Gewerbetreibender. Ein Fachmann wird bereits in der Planungsphase, spätestens jedoch bei Baubeginn, hinzugezogen.

Alle Arbeiten oder Ausführungen werden gemäß Angaben des Herstellers (ISOCELL) und gemäß NORM ausgeführt.

2. Verarbeitung (ZLD):

• die Wärmedämmung aus Zellulose wird hohlraumfüllend und setzungssicher eingeblasen,

• Mindestdämmdicke Dämmung 10 cm,

3. Ausmaß und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die Summe der Ansichtsflächen Innen, hohl für voll.

Öffnungen über 1 m2 werden abgezogen.

4. Vorarbeiten/Maßnahmen durch den Auftraggeber (AG):

4.1 Folgende Maßnahmen werden vom Auftraggeber (AG) (jeweiligen Professionisten (Gewerke)) ausgeführt:

• Elektroinstallationen (z.B. Steckdosen, Spots) sind mit nicht brennbarem Material (z.B. GKF-Platten) abgedeckt, notwendige Umlüftungen von Einbauspots sind beachtet.

• Elektro- und andere Installationen sind stabil befestigt und an der warmen Seite der Dämmung geführt.

• Kamin- und Rohrdurchführungen sind mit einer Manschette aus nicht brennbarem Dämmmaterial hergestellt (die Breite der Manschette entspricht den Angaben des Kaminherstellers oder der örtlichen Bauordnung).

• Fugen mit Breiten unter 100 mm sind mit Dämmmaterial abgedichtet.

• Die größte Gefachbreite von 85 cm und die größte Gefachhöhe von 3 m werden nicht überschritten.

• Es gibt keine vorstehenden Schrauben und Nägel im Einblasraum.

• Windsperren, Dampfbremsen, Rieselschutzpapier und angrenzende Bauteile (z.B. bei Fenster, Türen, Giebelwänden, Durchdringungen und Rohrdurchführungen) sind dauerhaft luftdicht verklebt.

• Holzweichfaserplatten oder Gipskarton(faser)platten werden nach dem Einblasen verspachtelt.

• Kaltwasserleitungen sind gegen Kondensfeuchte isoliert.

4.2 Leistungen des Auftraggebers AG):

• Stromkreis mit mindestens 16 Ampere absichern und bereitstellen

• Rangier- und Stellplätze bereitstellen

• Bei Arbeitshöhen über 3,5 m wird ein Gerüst beigestellt.

5. Schutzmaßnahmen für den Auftragnehmer (AN):

Bei der Verarbeitung ist eine Atemschutzmaske mind. P2 zu verwenden.

6. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Leistungen Baustellengemeinkosten sind in Positionen der LG 01 beschrieben.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen.

Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der ISOCELL-Ausschreibungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift, einschließlich aller darunter vorhandener Vorbemerkungen ausgedruckt.

Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen ebenfalls auszuschreiben.

36.I4 01

Wärmedämmung für Massivwände aus Holz, Ziegel, Naturstein oder Beton.

Wärmedämmung aus Zellulose (ZLD), hohlraumfüllend und setzungssicher zwischen Bestandswand und Beplankung, Putzträger oder Folie einblasen.

AZ
ZLD Massivwand Abrechnung nach m2
m2 

Abrechnung nach der Fläche.

Dämmdicke der Zellulosedämmung (cm):_ _ _

z.B. ZELLULOSEDÄMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis (einschließlich Zulassungsnummer):....

BZ
ZLD Massivwand Abrechnung nach m3
m3 

Abrechnung nach dem Volumen.

Dämmdicke der Zellulosedämmung (cm):_ _ _

z.B. ZELLULOSEDÄMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis (einschließlich Zulassungsnummer):....

36.I4 11

Wärmedämmung von Massivwänden.

Einblasöffnungen.

AZ
Massivwände Einblasöffnung Sonstiges
Stk 

Herstellen von Einblasöffnungen je nach Dämmdicke und Düse oder Schlauch, Lochdurchmesser 95 bis 120 mm, einschließlich Verschließen durch luftdichte Verklebungen.

• Schließungen ohne Verspachteln und ohne farbliche Anpassung

Plattenwerkstoff::_ _ _

Dicke (cm):_ _ _

BZ
Massivwände Einblasöffnung durch Folie
Stk 

Herstellen von Einblasöffnungen je nach Dämmdicke und Schlauch, Lochdurchmesser 95 bis 120 mm, einschließlich Verschließen durch luftdichte Verklebungen.

CZ
Massivwände Einblasöffnung durch Holzwerkstoff
Stk 

Herstellen von Einblasöffnungen je nach Dämmdicke und Düse oder Schlauch, Lochdurchmesser 95 bis 120 mm, einschließlich Verschließen durch luftdichte Verklebungen.

Belag Holzwerkstoff (Dicke in cm):_ _ _

36.I5 Z ZLD oberste Geschoßdecken-nicht begehbar (ISOCELL)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Zellulose-Dämmung (ZLD) bei nicht begehbaren Geschoßdecken:

Einblasdämmung Zellulose, Dichtebereich 28 bis 65 kg, Lamda R 0,039 W/mK - Brandklasse B, Nachweis gemäß Europäische Technische Zulassung).

Der Einbau von Zellulosedämmstoff erfolgt von mit der Bauweise vertrautem, werksgeschultem Personal befugter Gewerbetreibender. Ein Fachmann wird bereits in der Planungsphase, spätestens jedoch bei Baubeginn, hinzugezogen.

Alle Arbeiten oder Ausführungen werden gemäß Angaben des Herstellers (ISOCELL) und gemäß NORM ausgeführt.

In Dachräumen, in denen hohe Windströmungen zu erwarten sind, wird eine Oberflächenbefestigung angebracht (in eigener Position beschrieben).

2. Verarbeitung (ZLD):

• die Wärmedämmung aus Zellulose wird offen auf die Decke (z.B. aus Ziegel, Beton, Massivholz) aufgeblasen

• Mindestdämmdicke Dämmung 10 cm,

• notwendige Überdämmung gemäß Zulassung

3. Ausmaß und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die Summe der Ansichtsflächen

Öffnungen über 1 m2 werden abgezogen.

4. Vorarbeiten/Maßnahmen durch den Auftraggeber (AG):

4.1 Folgende Maßnahmen werden vom Auftraggeber (AG) (jeweiligen Professionisten (Gewerke)) ausgeführt:

• Die zu dämmenden Flächen sind sauber, Sperrgut ist entfernt.

• Mindestarbeitshöhe ist 40 cm.

• Der Einstieg zur Dämmfläche ist gewährleistet.

• Große traufenseitige Öffnungen ins Freie (z.B. zwischen Sparren und Mauerbank) sind mit Stellbrettern verschlossen, bei erforderlicher Zuluft in Neigung der Dachschräge.

• Stege (z.B. zu Dachluken, Kaminen, Lüftungen, Antennenverteilern) sind vorbereitet.

• Elektro- und andere Installationen sind stabil befestigt und an der warmen Seite der Dämmung geführt.

• Elektroinstallationen (z.B. Steckdosen, Spots) sind mit nicht brennbarem Material (z.B. GKF-Platten) abgedeckt, notwendige Umlüftungen von Einbauspots sind beachtet.

• Lüftungsgitter in der Dämmebene sind mit einer auf drei Seiten geschlossenen Konstruktion ausgespart.

• Kamin- und Rohrdurchführungen sind mit einer Manschette aus nicht brennbarem Dämmmaterial hergestellt (die Breite der Manschette entspricht den Angaben des Kaminherstellers oder der örtlichen Bauordnung).

• Es gibt keine vorstehenden Schrauben und Nägel im Einblasraum.

• Windsperren, Dampfbremsen, Rieselschutzpapier und angrenzende Bauteile (z.B. bei Fenster, Türen, Giebelwänden, Durchdringungen und Rohrdurchführungen) sind dauerhaft luftdicht verklebt.

• Kaltwasserleitungen sind gegen Kondensfeuchte isoliert.

4.2 Leistungen des Auftraggebers AG):

• Stromkreis mit mindestens 16 Ampere absichern und bereitstellen

• ein etwaiger Wasseranschluss

• Rangier- und Stellplätze bereitstellen

5. Schutzmaßnahmen für den Auftragnehmer (AN):

Bei der Verarbeitung ist eine Atemschutzmaske mind. P2 zu verwenden.

6. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Leistungen Baustellengemeinkosten sind in Positionen der LG 01 beschrieben.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen.

Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der ISOCELL-Ausschreibungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift, einschließlich aller darunter vorhandener Vorbemerkungen ausgedruckt.

Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen ebenfalls auszuschreiben.

36.I5 01

Oberste Geschossdecken oder Boden.

Dämmung aus Zellulose (ZLD), offen auf die Decke aufblasen mit notwendiger Überhöhung gemäß Zulassung.

• nicht druckbelastbar

AZ
ZLD oberste Geschossdecken (m2)
m2 

Abrechnung nach der Fläche.

Dämmdicke der Zellulosedämmung ohne Überhöhung (cm):_ _ _

z.B. ZELLULOSEDÄMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis (einschließlich Zulassungsnummer):....

Überhöhung gemäß Zulassung (cm):....

BZ
ZLD oberste Geschossdecken (m3)
m3 

Abrechnung nach dem Volumen.

z.B. ZELLULOSEDÄMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis (einschließlich Zulassungsnummer):....

Überhöhung gemäß Zulassung (cm):....

....

36.I5 11

Verfestigen der Oberfläche bei Objekten mit stark durchströmten Dachräumen.

• Mindestarbeitshöhe: 150 cm

AZ
Verfestigen der Oberfläche m.Wasserschicht
m2 

Mit feiner Wasserschicht.

BZ
Verfestigen der Oberfläche m.Wasserglas
m2 

Mit Wasserglas.

36.I6 Z ZLD Boden- u.Deckendämmung (ISOCELL)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Zellulose-Dämmung (ZLD) bei Decken und Böden (offen Aufblasen - obere Beplankung nach den Dämmarbeiten durch den Auftraggeber):

Einblasdämmung Zellulose, Dichtebereich 28 bis 65 kg, Lamda R 0,039 W/mK - Brandklasse B, Nachweis gemäß Europäische Technische Zulassung).

Der Einbau von Zellulosedämmstoff erfolgt von mit der Bauweise vertrautem, werksgeschultem Personal befugter Gewerbetreibender. Ein Fachmann wird bereits in der Planungsphase, spätestens jedoch bei Baubeginn, hinzugezogen.

Alle Arbeiten oder Ausführungen werden gemäß Angaben des Herstellers (ISOCELL) und gemäß NORM ausgeführt.

2. Verarbeitung (ZLD):

• die Wärmedämmung aus Zellulose wird offen zwischen Latten, Hölzern, Zangen und Trämen aufgeblasen

• Mindestdämmdicke Dämmung 10 cm,

• Überdämmung gemäß Zulassung

3. Ausmaß und Abrechnungsregeln:

Abgerechnet wird die Summe der Ansichtsflächen Innen, hohl für voll.

Öffnungen über 1 m2 werden abgezogen.

4. Vorarbeiten/Maßnahmen durch den Auftraggeber (AG):

4.1 Folgende Maßnahmen werden vom Auftraggeber (AG) (jeweiligen Professionisten (Gewerke)) ausgeführt:

• Die untere Beplankung der Decke/des Bodens ist geschlossen.

• Elektroinstallationen (z.B. Steckdosen, Spots) sind mit nicht brennbarem Material (z.B. GKF-Platten) abgedeckt, notwendige Umlüftungen von Einbauspots sind beachtet.

• Elektro- und andere Installationen sind stabil befestigt und an der warmen Seite der Dämmung geführt.

• Kamin- und Rohrdurchführungen sind mit einer Manschette aus nicht brennbarem Dämmmaterial hergestellt (die Breite der Manschette entspricht den Angaben des Kaminherstellers oder der örtlichen Bauordnung).

• Windsperren, Dampfbremsen, Rieselschutzpapier und angrenzende Bauteile (z.B. bei Fenster, Türen, Giebelwänden, Durchdringungen und Rohrdurchführungen) sind dauerhaft luftdicht verklebt.

• Kaltwasserleitungen sind gegen Kondensfeuchte isoliert.

4.2 Leistungen des Auftraggebers AG):

• Stromkreis mit mindestens 16 Ampere absichern und bereitstellen

• Rangier- und Stellplätze bereitstellen

5. Schutzmaßnahmen für den Auftragnehmer (AN):

Bei der Verarbeitung ist eine Atemschutzmaske mind. P2 zu verwenden.

6. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vorbemerkungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen, eventuell in einem Beiblatt, angegeben.

Kommentar:

Leistungen Baustellengemienkosten sind in Positionen der LG 01 beschrieben.

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen.

Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der ISOCELL-Ausschreibungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift, einschließlich aller darunter vorhandener Vorbemerkungen ausgedruckt.

Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen ebenfalls auszuschreiben.

36.I6 01

Boden- und Deckendämmung durch offenes Aufblasen in nach oben offene Konstruktion zwischen Latten, Hölzern, Zangen und Trämen.

• mit Überhöhung gemäß Zulassung

AZ
ZLD Boden- u.Deckendämmung (m2)
m2 

Dämmdicke (cm):_ _ _

Abrechnung nach der Fläche.

z.B. ZELLULOSEDÄMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Überhöhung gemäß Zulassung (cm):....

Angebotenes Erzeugnis (einschließlich Zulassungsnummer):....

BZ
ZLD Boden- u.Deckendämmung (m3)
m3 

Dämmdicke ohne Überhöhung (cm):_ _ _

Abrechnung nach dem Volumen.

z.B. ZELLULOSEDÄMMUNG ETA - 06/0076 von ISOCELL oder Gleichwertiges.

Überhöhung gemäß Zulassung (cm):....

Angebotenes Erzeugnis (einschließlich Zulassungsnummer):_ _ _

